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Références et contenu des documents graphiques apigaant a ces annexes

Contenu

Eau potable

Tracés des réseaux de productiorauésie distribution;
Zones de distribution ou la capacité du réseasastée.

Assainissement

Tracés des réseaux d'assainissenfientif;
Tracés des réseaux d'eaux pluviales.

Défense incendie

Position et conformité des poteldncendie;
Aires accessibles depuis ces poteaux.

put

Sécurité Carte des voies étroites et/ou forterpentues, dont l'acces p¢
étre (trés) problématique en période hivernale eogins de
secours.

Eau potable Sources remarquables qui mériteme@étservées

Références et contenu d'autres documents graphiqupsuvant étres consultés,
qui ont un rapport étroit avec ces annexes

Théme Dossier Contenu

Eau potable /
défense incendie

Schéma directeur

Tracés de principe des aménagestentturant futurs du rése
d'eau potable

Assainissement

Faisabilité du
Schéma directeur

Tracés de principe des extensions de réseaux idiassment

Risque naturels

Plan de prévision

Zones de risgiagentiel, d'inondation, de glissement)
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1.

Eau potable

1.1.1. gestion du réseau

La production et la distribution de I'eau potahlela commune sont déléguées par un contrat diadige

a Véolia eau — Générale des eaux jusqu'au 31 déeed@ih5. La responsabilité du fermier est d'exploit

le réseau, de produire et distribuer une eau ditéude maintenir (maintenances préventive ettowep

la valeur du patrimoine communal qui lui est confét de conseiller la commune quant aux
investissements a faire. La responsabilité de fancone est de définir puis de réaliser les investignts
nécessaires pour accompagner l'évolution des kesbies mécanismes de contrdle du fermier et de
coordination des actions sont exercés aussi soguentécessaire, et au minimum quatre fois par an.

1.1.2. ressource en eau

L'eau provient de nombreux captages sur les peet@&elledonnt Ces captages sont exploités par deux
entités différentes:

- le fermier pour les captages communaux,
- le SIEC (Syndicat Intercommunal des Eaux de Cagse&)

a- captages communaux:

En période d'étiage, leur production cumulée mogesst de I'ordre de 1.300 I/mn, les extrémes
récents étant de 1.060 I/mn en 09/2003 et 1.618 m 09/2006. Il y a 12 zones de captages:
Grand Gouillat sur le bassin versant du Domeynorn,aeRaje, Les Bonnets, Pertuits, Dauphin,
Rivail, Delphin/Gavin, Crozat, Lallieu, Muriennee& Ripes sur le bassin du Sonnant. Une partie
des eaux de Grand Gouillat, qui produit un tiersadal, est conduite gravitairement vers le bassin
du Sonnant.

b- Eau produite par le SIEC

La commune est associée a ses voisines Brié etnliegdlerbeys, Poisat et Venon pour exploiter
en commun plusieurs sources, toutes sises suesoite. Le SIEC posséde un réservoir de téte
au Replat, d'ou part une conduite principale qssde Brié et Angonne, Herbeys et Poisat, apres
avoir traversé la combe du Sonnant.

11/28™ de la production du SIEC reviennent & la commuodt, de I'ordre de 400 I/mn en
période d'étiage (350 I/mn en 09/2003). L'eau deCS¢st recue en plusieurs réservoirs du systeme
communal (Le Replat, Les Aveux, Le Chenevas, Vdlere), ainsi qu'aux ouvrages de Grand
Gouillat.

En période d'étiage, nos ressources en eau n@asmpiéthoriques. Il ne restait que 10% d'excéeetne

le cumul des ressources et celui des besoins,derbété 2003. |l reste des facteurs d'amélioration
rénovation des captages, remplacement de condaitgisnnes fuyardes... mais les ressources restent
bornées. Cette limitation a été prise en compis t&aP.A.D.D.

1.1.3. mesures de préventions de la pollution pour la quié de I'eau brute

Des périméetres de protection immédiat, rapproch@gre ont été définis pour chacun des captages,
conformément & la réglementation. Cette réglementdixe que les périmetres immédiats doivent étre
une propriété publique, clos et déboisés, protéggse les pollutions accidentelles.

Ceci a été réalisé pour les principaux captages meate a finaliser pour les captages suivantss gar
ordre de priorité: des Ripes, de Delphin-GavinRikail, des Bonnets, du Pertuis, du Bit (ensemigle d
captages de ce site), Dauphin

Dans le périmétre de protection rapproché, soatdits les dépodts d'ordures et de déchets. La pldes
activités sont réglementées et les activités ntesedont soumises a I'avis du Conseil Départemental
d’Hygiéne.

La qualit¢é de l'eau brute de chaque captage esili#Bgment surveillée, tant par la Direction
départementale de I'action sanitaire et socialat(éte officiel) que par le fermier (auto contréle)

L A 'exception du captage des Ripes situé a Villeeel'Uriage.
2 Les entrées principales se font au Replat et Eenéilive; les autres entrées ont un réle de seesucas d'incident (casse d'une

conduite..) ou de travaux nécessitant la condammatimporaire de certains ouvrages.

3 Les autres captages d'eau potable (des Burirks\éerdeau, du Grand pré, du Paradis, de Fontfroidine sont pas cités parce que

les investissements de leurs protections respacsiort sous la responsabilité d'autres utilisateamamune de Vaulnaveys-le-haut,
commune de Giéres, SIEC).
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La commune dispose de ressources de bonne qualibdter cependant qu'une partie du captage de
Grand Gouiillat, sensible aux éveénements orageéte &solée.

1.1.4. distribution

a- Le réseau est complexe.

La répartition de I'habitat entre 950 et 350 méaasecessité de créer des systemes de distribpgion
étage, a partir de petits réservoirs locaux. Leeagéscommunal s'est constitué par l'addition et la
combinaison au fil du temps de plusieurs réseaiwépindépendants tous créés sur le méme principe.

La topographie fait qu'en amont du bourg il y dstreystémes de distribution isolés, dépendant chacu
d'un réservoir de téte et d'un groupe de sources:

- La Croix de Pinet, Le Chenevas, Pinet, La RonzieeeRenet, Saint-Nizier, Le Rossin,

- La Grivolée, Les Bonnets, Le Meffrey,

- La Relatiére, Le Vacher.
Les réservoirs des Aveux (desservant le bourg)iatje et de Villeneuve bénéficient d'une meilleure

sécurité d'approvisionnement. Le secteur de I'Ender Pinet (Corps, La Chenevarie, les Ferrats...)
dépend exclusivement du réservoir de la Croix detPi

Le réseau est agencé en 7 sous-réseaux gravitapes secteurs géographiques et/ou tranches
d'altitudes. Des compteurs généraux permettenerdifter 22 flots de distribution, et d'évaluer des
rendements par flot, en comparant le volume injaettée cumul des consommations aux points de
livraison.

Pour l'ensemble, on recense 19 réservoirs d'unacitéptotale de 4.225 m318 km de réseaux
d'adduction et 127 kirde réseaux de distribution dont 55 km de branchesmour 2098 clients.

b- Le réseau est vétuste en de nombreux points

Une grande partie du réseau est signalée "vétpstehotre fermier. Cela concerne 15 km de conduites
principales, soit 1/4 des abonnés. Il y a une fprtaportion de branchements anciens (agés de plus d
30 ans), et un nombre important de branchemengtoenb.

Cette vétusté se percoit dans trois domaines:

- Rendement du réseaen période d'étiage, les ressources effectivemtisables sont "justes".

- Saturation de capacitéans neuf quartiers a vocation urbaine. Ces guarsiont indiqués sur la
carte des réseaux.
La limitation provient soit du diameétre insuffisate la conduite desservant le quartier (certaines
conduites datent d'avant 18"2guerre mondiale), soit de l'altitude du réserveiit des deux
raisons a la fois. Il n'est plus délivré de perd@sconstruire une habitation nouvelle dans ces
quartiers jusqu'a ce que les investissements recessient été réalisés.

- Ruptures accidentellés

c- répartition des volumes produits (mis en distrititi

Ventilation de I'eau potable mise en distribution (départs des réservoirs)

2001 2006
nbre m3 nbre m3
Clients particuliers (cl.domestiques) 1850 271 261 2037 280 545
Gros clients privés 3 52 581 5 38139
Batiments publics / Espaces publics- bassins 32 47 682 56 51464

tital / total facturé] 1885 371524 2098 370 148

total mis en distribution 942 170 530 210

non facturé (bassins, fuites, poteaux d'incendie..) 570 646 160 062
On observe que la consommation par personne baisse trés légérement au fil des années.

A noter: la politique de la commune, instaurée @83 de payer, non seulement la consommation

4 Considérés comme sept réseaux hydrauliques distiiac la DDASS

® Neuf (9) réservoirs de forte capacité totalise@@m3 — Les autres ont un role de brise-charge.

® Auxquels s'ajoutent 13,6 km de conduites soustsistercommunal (SIEC)

" leur fréquence est en nette diminution, graceedioxts de rénovation poursuivis ces derniéres esné
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d'eau des batiments publics (écoles, mairie, spiavalentes..), mais également celle des espaces
publics. Tous les bassins et fontaines sont équipé&®mpteurs a cette fin.

1.1.5. suivi de la qualité de I'eau traitée

Dans le cadre de la surveillance de la qualitéedes distribuées sur Saint-Martin d’Uriage, la DIBAS
réalise des analyses de type physico-chimique ¢ypiebactériologique. La fréquence et les parasétr
sont fixés par le décret 1220 — 2001.

D’autres part, le délégataire réalise des autodt@srsur 'ensemble du réseau dont la fréquencfixést
contractuellement. Les résultats pour les deuxemdé référence 2001 et 2006 sont les suivants :

Synthése des contrdles de I'eau potable - exercices 2001 et 2006
Contréles DDASS Auto-Controles Délégataire Total
Limite de qualite Nbre Nbre Taux de Nbre Nbre Taux de Nbre Nbre Taux de
total conformes | conformité total conformes | conformité total conformes | conformité
2006
Bactériologie 52 52 100% 110 108 98,2% 162 160 98,8%
Physico-chimie 19 19 100% 8 8 100% 27 27 100%
2001
Bactériologie 34 29 85,3% 90 83 92,2% 124 112 90,3%
Ph.-chim. (ressource) 13 13 100% 1 1 100% 14 14 100%
Ph.-chim. (distrib.) 36 35 97,2% 86 86 100% 122 121 99,2%
taux de conformité bacteriologique
100,00% 98.8%
95,00%
90,36% i d formite
90,00% @ taux Fe con ormite
bacteriologique
85,00%
80,00%
2001 2006

De maniére a améliorer la qualité des eaux, plusidispositifs ont été mis en place par la comnatrie
délégataire:
- Enquéte téléphonique de satisfaction annuelle ifiqak de sondage):

Cette enquéte est menée chaque année sur un #Bcohadistribué sur I'ensemble du territoire
communal. Elle permet de cerner les problémes tests du service de I'eau sur les différents
aspects sensoriels de la qualité de I'eau: limjditeur, teneur en chlore, teneur en calcaire, @m0
I'eau.... Lors de la derniére enquéte, les résultat£té les suivants :

= 95 % de clients satisfaits de la limpidité de I'eau

= 85 % de clients satisfaits de I'odeur,

= 81 % de clients satisfaits du go(t de I'eau,

= 75 % de clients satisfaits de la teneur en caftaire

= Pour un client sur 4, la teneur en chlore n'estgadisfaisante.

- Panel de consommateurs volontaires (les "godtéeasit) dont la mission est d'alerter le fermier en
cas de variations de la qualité gustative de l'eau.

8 Ceci montre une subjectivité certaine car la iidtale I'eau servie sur la comune provient dumasssifallin de Beledonne!
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1.2

- Tournée systématique rationalisée des purges dauésir les secteurs ou la circulation n’est pas
bonne (antennes terminales....)

1.1.6. maitrise de la qualité de I'eau

Des investissements visant a I'amélioration de détriee des traitements et de la qualité de I'edlétE
réalisés dans les derniéres années:

- Electrification de plusieurs réservoirs écartésyradtant d'y utiliser des appareillages automatate
d'installer une télésurveillance. Notamment a Yi#leve, a Uriage (électricité générée par turbimkge
I'eau recue), au Replat, a la Croix de Pinet, aan€tas,

- Mise en place d'un couple "unité de désinfectianpd/ unité d'électrochloration” a Villeneuve, a
Uriage et a la Croix de Pinet,

- Travaux sur de nombreux captages, (réfection d@agjra Grand Gouillat; isolement d'une section
sensible aux orages, etc...).

Par ailleurs, le décret du 3 janvier 1989, modi@ celui du 5 avril 1995, impose que la conceiunat
maximale en plomb dans I'eau n'excede pas 10nmghipter du 25 décembre 2013. Afin de se mettre en
conformité avec la réglementation, les canalisatien plomb devront donc étre remplacées. Le contrat
d'affermage entré en vigueur en 2004 fixe les ppex de renouvellement systématique des
"branchements vétustes" (qui incluent les branchéneen plomb), au rythme minimal de
76 branchements par an (soit un renouvellemenkt dotgarc en 25 ans), et la répartition de cet@rgh
entre la commune et le fermier.

Enfin, il faut mentionner que des mesures de sicuripératives doivent étre prises en application d
nouveau plan Vigipirate mis en place en mars-8003 dés qu'il atteint le niveau "orange'Ce plan
peut expliquer un changement du go(t de I'eau @awhlore plus élevé....).

situation projetée

1.2.1. les contraintes liées aux ressources — nouvellesseurces potentielles

Les ressources actuelles de la commune sont borBfes connaissent un étiage marqué chaque été,
d'aolt a début octobre. On ne peut qu'envisageraietenir leur production par une politique d'etitre
régulier des captages et des conduites d'adduétiaun stockage d'importance n'est envisageable.

Il existe d'autres sources sur le territoire saglelles la commune n'a aucun drpigqui appartiennent &
des personnes privées, physiques ou morales. @estde ces sources, qui ont un débit appréciable en
période d'étiage doivent étre considérées commaotentiel de développement intéressant, dont I¢ cod
de concrétisation (intégration aux réseaux commxjnaemble raisonnable. Ce potentiel doit étre
préservé dans l'intérét des générations futureis.sdas le titre "sources remarquables”.

Les ressources du SIEC sont également bornéesissent le méme régime d'étiage que les sources
communales. Les autres communes adhérentes ddioratelles aussi veiller a I'optimisation de I'eonpl

de leurs parts respectives des ressources. La coendwi Saint Martin d'Uriage veillera a préserver se
droits, tout en offrant a ses voisines, plus pgtitie les faire bénéficier de son expérience.

On peut aussi envisager d'alimenter Uriage pareawe'venue d'ailleurs”. Ce qui permettrait de digpo
des ressources actuelles pour le reste du teejitat d'autoriser ipso facto un développement
supplémentaire de la population. Mais ceci auraicait élevé.

Le fait que la ressource en eau de la communébsaiige est I'une des nombreuses contraintes @rises
compte pour le choix du taux de développement getalation affiché dans le PADD.
1.2.2. les besoins prévisibles

En termes de volumes, ils découlent de l'augmemtak® population envisagée.

® en régle générale, le service public de I'eau (oone + fermier) ne remplace que les conduites qués; la responsabilité de

remplacer les conduites en aval du compteur d'abormombe aux propriétaires.
voir notamment la circulaire conjointe de la Diren Générale de la Santé et de la Direction daul'Eéférencée DGS/SD7 A
n° 2003-524/DE/19-03 du 7 Novembre 2003.

1 sauf dans le cas du Syndicat de eaux du Chavanadlis la Bruyére et, dont la commune est I'un desilnes, pour avoir acquis

I'hotel du Belvédere.
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En termes de réseaux, aucun réseau nouveau reeserex nihilo puisque aucune zone nouvelle n'est
ouverte a l'urbanisation. Par contre de nombreawatrx sont a penser et a exécuter pour que lagteuc
et les caractéristiques du réseau soient a la iradés besoins.

Sur notre commune, l'essentiel de la défense cdimoendie dépend du réseau de distribution d'eau
potable. Celle-ci présente des lacunes gravessf&iadi I'ensemble des besoins a moyen terme néxessi
d'agir dans plusieurs domaines:

- repenser l'architecture générale du systeme,

- créer des arteres de forte capacité depuis les/odsede téte,

- créer un nouveau réservoir de téte au Chavanais,

- développer les moyens d'interconnexion entre las-séseaux,

- remplacer des conduites de quartier insuffisartfes #étustes par des conduites de plus forte
section,

- remplacer certains des réservoirs brise-chargdgmdispositifs de régulation (détendeurs) qui
permettent d'élever la pression de service dargulaiers proches (en altitude) de ces réservoirs,

- éradiquer les branchements vétustes, notammenteceplomb.

1.2.3. interconnexions et alimentations de secours avesleommunes environnantes

L'eau du SIEC est une variable d'ajustement emleasobléme. Ainsi, en 2003, la commune a pu passer
un cap difficile parce que le SIEC dispose d'uier@donnexion avec le réseau du SIER@ar laquelle il

est possible d'alimenter une partie de Brié. HBriétilisé temporairement I'eau du SIERG, ce qui a
permis a notre commune de dépasser son quotaallpagés du SIEC.

Une interconnexion, non planifiée, est peut-étreisageable avec le réseau de Vaulnaveys-le-haat a |
hauteur du quartier des Oddoz ("Les Davids" du ci&é/aulnaveys-le-haut), qui permettrait de mieux
sécuriser les réseaux des deux communes. Une posisbilité d'interconnexion existe au niveau
d'Uriage, d'intérét plus limité.

1.3. Programmation des travaux — schéma directeur

Le conseil municipal a adopté, le 29 avril 2005itd&ation n°66/2005), un schéma directeur du
déploiement coordonné des investissements nécesgaiur traiter les difficultés en matiére de
distribution d'eau potable et de défense contredhidie.

Le tableau de programmation résumé des grandstissesents est donné sous le titre "défense ineendi
en 4.2. Le schéma directeur détaillé peut étreudttnen mairie.

12 syndicat des eaux de la région grenobloise
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Sources remarquables

Comme sur les autres pentes de Belledonne, unahatest installé depuis des siécles sur le temitbe notre
commune, grace a la présence de l'eau. C'est @xpligue que des batiments a vocation agricolegiigs au
fils du temps des résidences, sont dispersés suletterritoire. La fin du 19" et le début du 20°siécle ont vu
la création de réseaux de captage et de distribdtmau pour la station thermale d'Uriage, pourtdeseaux et
des groupes d'activités par des propriétaires aisékes syndicats.

Une part importante des ressources communalesllastypeovient de ces investissements anciens,ephrals
d'acquisitions aupres de ces propriétaires et sgtgliMais nombre de ces sources et captagestrestare la
propriété de personnes privées, physiques ou norale

La carte ci-jointe repére les sources connuessimguant
- leur niveau de production typique en période djétiel0 & 30 I/mn, 30 & 60 I/mn, >60 I/mn)

- aqui elles appartiennent (commune, établisserhentnial d'Uriage, Syndicat des Eaux du Chavanals et
la Bruyere (SECB), autres propriétaires divers)

Cette carte mentionne aussi les tracés approxsndéf conduites tels qu'ils sont connus par la npadigé
(anciens plans, tradition orale).

Etant donné que les ressources communales sorédspia commune considére qu'il est importantidsdaaux
générations futures la référence des sources qutemied'étre préservées, avec comme vision sicpiégla
possibilité d'accroitre les ressources dont la @itéa besoin pour des colts raisonnables, notanuheant les
périodes d'étiage en fin d'été.

Eau thermale (protection de I')

La source thermale captée au "puits Gautherontagspriété de I'Etablissement thermal d'Uriage pkemier
arrété ministériel d'autorisation d'exploiter etligieer au public les deux sources "saline" etfla@use" d'Uriage
a été délivré le 28 avril 1877. En 1962, une deraashel DIP et de DPP, déposée le 15 septembre 1882 ét
accompagnée de la proposition d'un périmétre dieegtion d'émergence résultant d'une étude hydrogiple
du professeur R.Michel (1962) qui indiquait uneface d'un peu plus de 4 hectares autour du puitsh@en,
délimitée a l'ouest et au nord par la D280, a st le sentier partant du coude de la D280 etastiv
approximativement la courbe de niveau 530, au sudgpremiére ligne de partage des eaux du ruisdea
Marais. L'étude du professeur R.Michel proposadlément la mise en place d'un "périmétre de priotect
sanitaire étendu” dans lequel tout épandage sainatieaux usées serait proscrit. Dans un rappéride sur la
source thermale de janvier 2006, le Bureau d'étgdesogiques et minieres (BRGM) écrit: "... l'autatien
d'exploitation actuellement en cours est celle 8&71.. il ne semble pas que les périmetres de protect
proposés dans les différentes études aient éténmigace”. Ceci vise le domaine de responsabiigalitorités
de tutelle.

Quant a elle, soucieuse de contribuer au miewesd@assibilités a la protection de cette ressdomgamentale
pour l'activité de la station d'Uriage, la commuegent, comme périmetres de protection immédiaagproché
de la source, les périmétres de protection samifawposés par le professeur R. Michel, et pré&lagquérir les
parties de ces périmétres appartenant a des tiers.

Elle retient également la proposition d'interdiesrploi d'explosifs pour d'éventuels travaux deigéivil dans
ces périmétres, car des explosions pourraient modis failles des couches de terrain qui domitepuits de
captage.
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4.

Défense incendie (DI)

4.1.

4.2.

La situation évaluée en 2002

En dehors de cas particuliers qui seront abordésfia de ce paragraphe, dans notre commune, la DI
passe par l'usage de Poteaux d'incendie (Pl) coefoet convenablement répartis sur le territoire. E
substance, il y a conformité'3i

- Tout point & défendre est situé & moins de 20Qum @l conforme, & vol d'oise4u

- Le réseau permet d'alimenter le Pl avec un dénititioins 60 m3/h avec une pression supérieure
a un 1,0 bar pendant 2 heures, ce qui requiertateduites de diametre suffisant et une réserve
spécifique disponible de 120 m3.

Une étude exhaustive a été faite en 2002.

Une grande partie du territoire de la commune agipean rouge sur la carte de diagnostic. A cette da
comptait 871 habitations sur le cadastre, soit 48%da population. En de nombreux endroits, il y a
combinaison de facteurs:

- Laréserve disponible est inférieure a 120 m34fzacité des réservoirs locaux est souvent de
l'ordre de 10 a 20 m3),

- Les conduites entre la réserve et le Pl ont un éligrop faible sur une partie du trajet,

- La différence d'altitude entre la réserve et lefltrop faible pour générer la pression statique
nécessaire.

Dans certains cas d'habitations isolées, le rédeau potable n'existe pas ou s'il existe, il estiffisant
pour la DI et le colt de son renforcement au nivegeessaire serait exorbitant. C'est le cas deel'lés
Seigliéres, du quartier du Bit, voire du quarties d/ignasses. |l faut alors envisager d'assuré lan
utilisant I'eau d'une réserve constituée a catte fi

A contrario, I'étude ne signale aucun probléme gada DI des E.R.P situés sur la commune, hormis
un ensemble immobilier de gités

Une étude complémentaire a été commandée pouredvialsl projets visant a améliorer la situation a
court, moyen et long terme, jusqu'a ce que la aamifé requise soit atteinte en tout point du temré. Le
SDIS" a été associé au cahier des charges de cette eftinldté & en partager les conclusions et les
recommandations remises en juillet 2004.

Le schéma directeur "Réseau eau potable / défenseendie”

4.2.1. Schéma adopté en avril 2005

Comme indiqué en 1.3 le conseil municipal a addpt&9 avril 2005, un schéma directeur pour leaégse
d'eau potable traitant de I'ensemble des investsses a réaliser, qu'il s'agisse de traiter les- non
conformités en matiére de DI, de renforcer la capate distribution du réseau la ou elle est insaffte,

ou de rénover les sections de réseaux vétustes.

13 Textes de référence concernant le Défense incedidéeilaire interministérielle du 10 décembre 196itculaire des ministéres de
l'intérieur et de l'agriculture du 20 février 195 culaire ER/4037 du 9 aolt 1967 du ministéerdalgiculture, arrété préfectoral du
19 janvier 1999, norme francaise NF S 62.200 dtesgpre 1990.

14 Régle qui assure une distance inférieure & 406ematl sol, en empruntant les seules voies ddatin

15 Etablissements recevant du public

18 es Gites de Pierval, qui aujourd'hui ont prisdaation de locatifs longue durée.

17 Service départemental d'incendie et de secours
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4.3.

4.4.

Les investissements requis sont de I'ordre de Honsld'euros, dont la moitié est attribuable ®laCe
schéma identifie et hiérarchise 9 groupes de wojgti ont été dimensionnés en rapport avec les
capacités d'investissement annuelles envisageables:

1 | Corps / Chenevarie / Ferrats / Cortiéres 6 Artér&dplat au Belin

2 | Artere, de La Croix de Pinet au Penet 7 La Rekatidéres Royets

3 | Saint Nizier / La Ronziére B Rossin de Saint Nizier

4 | Réservoir au Chavanais 9 Aveux/ Rivoire / Vignagdees Valets
5 | Bonnets / Meffrey / Croix de Pinet

Une étude d'assistance a maitrise d'ceuvre posefidsie des trois premiéres étapes a été immédiateme
commandée a un bureau d'études spécialisé. L'dladent-projet a été remise. Elle recommande csrtai
aménagements du schéma directeur, et notammeatgigacer I'avant projet d'artére de la Croix deePin
au Penet par une artére partant du réservoir diaRepmplétée par un maillage entre le réseau de la
Croix de Pinet et le réseau du Chenevas, en ammmédiat du réservoir du Penet. Ces propositions, qu
incluent que la desserte du Belin soit assuréeisép®Penet ont été acceptées.

4.2.2. Modification du schéma directeur

Au 1% juillet 2007, le projet " Corps / Chenevarie /eés / Cortiéres” est terminé, et le projet n°2 est
budgété. Compte-tenu des recommandations de I'étladant-projet évoquée ci-dessus, une version
Iégerement amendée de ce schéma a été adoptépile 2607 La liste ordonnancée des projets restant &
engager est désormais:

2 | Artére, du Replat au Penet et maillage| @y La Relatiere / Les Royets
Penet avec le Réseau Croix de Pinet
Saint Nizier / La Ronziére B Rossin de Saint Nizier
Réservoir au Chavanais 9 Aveux/ Rivoire / Vignagddees Valets

Bonnets / Meffrey / Croix de Pinet
Le Belin, depuis Le Penet

oUW

Situation actuelle

Au 1% juillet 2007 on recense:
- 134 PI totalement conformes

- 61 PI non conformes (généralement parce que latitfudfeau requise de 120 m3 n'est pas
disponible en amont)

- Une réserve de DI (défense de I'hbtel des Seighiere

Carte des voies difficiles

Par voies "difficiles" on entend des voies rengawblématique pour ne pas dire impossible l'acagssa
habitations par des engins de secours courants aataines circonstances. Cela peut résulter de leu
étroitesse et/ou de leur pente. En hiver certgueesent étre encombrées de véhicules abandonnés en
raison de la couche de neige. Cette carte a dibeétalintention du SDI, et avec sa contribution. Elle
permet au SDIS de préciser ses régles d'engagendatn'envoyer que des véhicules compatibles avec
les voies disponibles en cas de sinistre dans ame dont I'acces est indiqué "difficile”.

18 Service départemental d'incendie et de secours
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5.

Assainissement

5.1.

Situation actuelle

5.1.1. gestion du service

Le service de l'assainissement collectif de la camerest délégué par un contrat d'affermage a Véalia

— Générale des eaux jusqu'au 31 décembre 201%spansabilité du fermier est d'exploiter les réseau
communaux d'assainissement (collecteurs d'eaws whgraestiques, collecteurs d'eaux pluviales), €t le
stations de dépollution avec le niveau de perfonaarequis, de maintenir (maintenances préventive et
curative) la valeur du patrimoine communal qui ést confié, et de conseiller la commune quant aux
investissements a faire. La responsabilité de tancone est de définir puis réaliser les investissigsne
nécessaires pour accompagner I'évolution des lesbes mécanismes de contrdle du fermier et de
coordination des actions sont exercés aussi sogquenhécessaire, et au minimum quatre fois par an.

5.1.2. le réseau de collecte des eaux usées domestiques) (E

a- étendue et structure du réseau de collecte
Au 1% juillet 2007, le linéaire des réseaux de collefte eaux usées domestiques est de 51,5 km.

Ce linéaire dessert 1600 abonnés. Environ 475dtadris restent a desservir par de nouveaux callecte
publics a créer.

Gréace a l'obtention de servitudes de passage dambra de propriétés, qui ont permis la pose des
conduites en contrebas des habitations plutdét qus s seules voies publiques qui les desserkent,
plupart des branchements fonctionnent gravitairén@mn recense moins d'une dizaine de pompes privées
de relevage.

Le réseau est pour l'essentiel de type séparhtjf.al présentement 3,2 km de réseaux unitairest Pou
l'essentiel ces linéaires seront mis en sépapmbthainement, dés la fin d'exécution du projet
"chef-lieu centre" évoqué en 5.2.2. En aval desnths et jusqu'a la station du Sonnant, le radier du
collecteur du réseau subit la nature soufrée detsrde I'établissement thermal. Quatre déversiirage
sont installés sur le réseau.

b- Déversements admis

Conformément au réglement du service de l'assemisst collectif :

- en cas de réseaux sépareés, seules les eaux usgeEstigoes peuvent étre déversées dans le
collecteur d'eaux usées a I'exclusion de touteesa@aux (eaux pluviales ou de ruissellement,
eaux de drainage, eaux issues de la vidange d'stiagy eaux usées non domestiques,...),

- dans les réseaux unitaires sont admis, sous comsli¢it aprés acceptation expresse de la
commune, les rejets de fosses septiques confortaggglementation, les eaux de drainage, les
eaux pluviales ou de ruissellement lorsqu'il pest imposé de les infiltrer dans la parcelle (eoir
5.1.4.b-),

- les déversements d'eaux usées autres que domestantanterdits, sauf accord exprés de la
commune. Voir en 5.1.4.d- les déversements admis ldaréseau d'eaux pluviales.

c- Eaux parasites

Une campagne de mesure a été effectuée en 200% garmier portant sur lI'ensemble du réseau

alimentant la station du Sonnant. On distingueskasx claires parasites permanentes (ECPP) qui peuve

provenir d'entrées a des points de fissure ou dautiée jointement des collecteurs ou de rejets

permanents licites ou non (drains, surverses deeabi d'eau,...) et les eaux parasites collectées par
temps de pluie qui proviennent d'une surface impabilisée dénommée "surface active (SA). La

présence de ces derniéres est normale en cas ahrésitaire. Ses principaux résultats sont résumeés
ci-dessous:

- Par temps sec, l'eau traitée par la station estalange de % d'eaux usées domestiques et de
Y. d'ECPP,

- Deux secteurs ont des taux d'ECPP tres inférielasrényenne: Le Bourg (11%) et
Villeneuve d'Uriage (5%).

- Par temps de pluie, la surface active totale deibagrsant du Sonnant a été évaluée entre 50.000
et 60.000rhdont 17.500 rhsont situés sur le territoire de Vaulnaveys-lethau
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- Il n'existe pas d'entrée massive d'ECPP. Les entft&CPP sont diffuses sur la totalité du réseau.

- Il est nécessaire de faire des investigations syatques par test a la fumée pour localiser les
grilles, gouttieres et réseaux d'eaux pluvialesnaatordés.

5.1.3. les stations de dépollution

a- la station du Sonnant

Mise en service en 1979, La station du Sonnanteacapacité de dépollution de 11.700 équivalents-
habitants a une concentration de 60 g de PB@bitant. Ses capacités de traitement nominales
quotidiennes sont de 702 kg pour la DRQ.320 kg pour la DCO, 840 kg pour la M&3 a pollution
résiduelle rejetée au milieu naturel admise meseinéeoncentration du flux est de 25 mg/l pour lad2B

125 mg/l pour la DCO, 35mg/l pour la MES. Elle gsiacée sous le régime réglementaire
d'auto-surveillance depuis janvier 1999.

Cette station dessert les habitations et actiVitéiglieres et thermales de la commune installéedesu
bassin versant du Sonnant, ainsi que celles sitle®es la partie de Vaulnaveys-le-Haut qui se traure

ce bassin. Elle dessert également les LaboratDeesatologiques Uriage, avec lesquels une conventio
de déversement d'eaux usées non domestiques @nétéec Sa charge annuelle moyenne est de I'ordre d
4.000 équivalents-habitants.

Le niveau des rejets est compatible avec l'objeetifjualité 18’ (bonne qualité) fixé pour le Sonnant par
les autorités départementales.

La filiere boue a été modernisée en 2006, patditasion d'une unité de dessiccation par centafiag.
Ceci a permis de réduire notablement les nuisamiéactives générées par la station.

b- La station du Mas des Mas (Envers de Pinet)

Cette station, qui utilise un procédé écologiqueoem peu répandu en France, a été mise en senvice a
1%"trimestre 2007, pour desservir le vaste sectdug siu nord-est de la commune, entre Pinet et la
commune de Revel, sur le bassin versant du Domeitma été concue pour traiter les effluents d'un
population de 600 équivalents habitants, soit uapacité de traitement de 128 mar jour. Au
1¥"juillet 2007, elle est alimentée par un réseacalkecte de 4,9 km qui dessert les hameaux de Corps
d'Uriage, de La Chenevarie et des Ferrats, sdiitaliune centaine d'habitations.

En raison de l'objectif de qualité fixé pour lesseau du Faux qui la borde (qualité 1A), les sesvite
I'Etat ont demandé que I'eau en sortie de cett®staoit conduite directement au Domeynon, distint
563 métres.

La pollution résiduelle rejetée au milieu natusdimise mesurée en concentration du flux est de 25 mg/l
pour la DBQ, 125 mg/l pour la DCO, 35 mg/l pour la MES, 15hmpur I'azote total Kjeldhal NTK et
14 mg/l pour l'azote ammoniacal NH4+. Lebjectifs de performances d'épuration retenus, plus
ambitieux, sont respectivement de 15 mg/l, 90 n3§lmg/l, 10 mg/l et 9 mgl/l.

Elle utilise un principe de traitement par litgrfints plantés de macrophytes (roseaux) qui sliegpés
propriétés dépuratrices des zones humides natsirels principaux agents de I'épuration sont desani
organismes qui prospérent dans le milieu toujoeérg &t filtrant que constitue le systéme racindae
macrophytes. Les plantes et la macro faune (vesgctes) participent au développement de ce milieu
particulierement actif et propice.

Les eaux usées sont injectées au niveau des ratanesun premier bassin puis filtrées. Elles sebisa
nouveau un cycle identique dans un second basainirtulation des flux se fait de maniere gravitaia
pression est obtenue par des siphons automatitjussirant du principe de la chasse d’eau classique

Un petit automatisme pilote les permutations elesesections du premier bassin et entre cellegconsl
bassin pour qu'il y ait alternance de périodesotiifation et de sécheresse des lits plantés. Cette
alternance permet la minéralisation et I'éliminatides matiéres organiques. Ainsi, ce type de statio
d’épuration produit trés peu de boues résiduelldessentiel de son entretien courant se résunmea
visite hebdomadaire et au faucardage bisannualdesux. Cette installation est télé-surveillée.

5.1.4. les eaux pluviales

On entend par eaux pluviales les eaux issues d&sppiations atmosphériques. Sont assimilées a ces
eaux, celles provenant de l'arrosage des jardmsdavhge, des voies publiques ou privées et des cou

18 paramétres normalisés pour caractériser les musetassainissement: DB@ demande biologique en oxygéne sur 5 jours / BCO
Demande chimique en oxygéne / MES = matiéres gresgfon.
20 cing niveaux de qualité sont définis au niveatomat, de 1A = excellente qualité & 4 = trés masevajualité.
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d'immeubles, des fontaines, des drains, les eawiddmge des bassins de natation, dans la mesure ou
leurs caractéristiques sont compatibles avec liemiEcepteur.

a- le contexte, les risques d'inondation et de glisserde terrain et les principes qui en découlent

Notre commune est arrosée par de nombreux torféntpartant de I'aval deux torrents principaux sont
des affluents de I'lsére (le Domeynon et le Sonnetntin troisiéme, le Vernon, qui est un afflueatld
Romanche. De nombreux ruisseaux collectent les sauxhacun des bassins versants du Domeynon
(Envers de Pinet) et du Sonnant. Il s'agit notantrden ruisseaux de la Croix, de la Combe, de l&,Cot
du Fau, des Ferrats, de Champ Garcin (bassin dwefpwn) et de ceux de Combasses, de Champ Ruti,
de la Bréduire, du Marais (des Bonnets), des Msulie la Chevaliére (des Barraux), Jaime (le rif
Jaime), du Boulloud, du Chenevas, de la Maretta?/aligelas, de Palleletour, du Sisson, du Sialket,
Malissole (du Jarrioz), des Alberts, Badin (réatiBg, etc. (bassin du Sonnant).

Elle est soumise a des risques d'inondation taelendont les derniéres concrétisations notabkerd
de 1999 (ruisseau du Chenevas), de 2005 (Domewtal® 2006 (ruisseaux de la Bréduire et du Marais).

L'eau entraine également dans certaines configngtile pente et de nature des sols et sous-sols des
risques de glissement des terrains. Une carteistjpses d'inondation et/ou de glissement de teaaie
dressée et incluse dans larpde_pévision desisques aturels de la commune (PPRN). Les régles fixées
par ce plan conditionnent tout projet d'urbanisme.

Quatre grands principes s'appliquent a la gestsnedux pluviales et de ruissellement:

- L'eau recueillie sur les voies de circulation impéabilisées est conduite au ruisseau le plus
proche quand il n'est pas possible de la rejetes da terrain naturel voisin,

- Les eaux recueillies par les surfaces imperméabsislans les propriétés privées (toitures,
terrasses, cours et voies d'acces,..), ainsi guealex de drains assainissant les fondations d'une
construction doivent étre infiltrées dans la pdescedauf cas d'impossibilité reconnu par la
commune,

- Si la commune accepte que les eaux pluviales miisigellement soient déversées dans le réseau
public, il est imposé au bénéficiaire de construmedispositif de rétention temporaire des eaux en
cas d'orage,

- Aucune eau pluviale ou de ruissellement ne peatdéversée volontairement dans le réseau de
collecte des eaux usées domestiques.

b- Les régles applicables aux projets de nouvellestoactions

Cas général, toutes zones:

- Siaucun risque de glissement n'affecte la parcelle
l'accroissement des eaux pluviales et de ruissefienésultant du projet sera infiltré dans la
parcelle, avec une capacité d'absorption de cevigsement dimensionnée pour retenir I'eau d'une
averse de 30 mm tombés en % heure sur les suifapeaméabilisées, cette capacité devant étre
doublée s'il s'agit d'équipements publics,

- Siunrisque de glissement affecte la parcelldjltliation évoquée ci-dessus est interdite etn& u
possibilité existe, accessible directement ou moegehune servitude,
l'accroissement des eaux pluviales et de ruisselienésultant du projet sera conduit a un
dispositif de rétention temporaire des eaux d'gréegmensionné pour retenir I'eau d'une averse de
30 mm tombés en %2 heure sur les surfaces imperliséabi cette capacité devant étre doublée s'il
s'agit d'équipements publics, et au-dela vers uto@e de surface (ruisseau, collecteur public
d'eaux pluviales,

- Si un risque de glissement affecte la parcellélet's a pas possibilité de conduire les eaux
évoquées ci-dessus jusqu'a un exutoire de surtaeptable,
l'autorisation de construire n'est pas accordée.

Dérogation envisageable en zones UA et UAL:

- Si la configuration des lieux rend impossible astdifficile I'application du principe d'infiltratn
des eaux pluviales dans la parcelle, la commune@awtoriser que l'accroissement des eaux
pluviales et de ruissellement résultant du prajétrejeté directement au collecteur public d'eaux
pluviales ou conditionner son autorisation a ldisaédon d'un dispositif de rétention temporaire
des eaux d'orage, dimensionné pour retenir 'amediverse de 30 mm tombés en %2 heure sur les
surfaces imperméabilisées, cette capacité devantiétiblée s'il s'agit d'équipements publics.

c- Le réseau de collecte actuel
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5.2.

Au 1 juillet 2007, le linéaire des collecteurs communaleaux pluviales est de 38,5 km. A ceux-ci
s'ajoutent les collecteurs protégeant les voiesami@mentales qui traversent la commune. D'autres
linéaires existent sous forme de fossés drainantativeaux de surface, qui s'ajoutent au dispositis

ne sont pas répertoriés.

Ces linéaires sont encore insuffisants pour régada totalité des besoins:

- Plusieurs km de voies publiques ouvertes a la leiticmn des véhicules automobiles, ne sont pas ou
mal protégés,

- On recense plusieurs zones de risques de glisselméatrain dans des zones ouvertes a
l'urbanisation (U..) pour lesquelles aucune sotupour I'évacuation de l'accroissement des eaux
pluviales et de ruissellement résultant d'un éwamitojet de construction n'existe.

d- Déversements admis dans le réseau d'eaux pluviales:

- Eaux de piscines et bassins
Les eaux de vidange des piscines et bassins nerd@n aucun cas étre rejetées dans le réseau
collectif des eaux usées séparatif. Elles serawongées vers le milieu naturel au méme titre que
les eaux pluviales, dans les conditions spécif#es.1.4, aprés avoir fait 'objet d’'une
neutralisation préalable du chlore et du pH afimefpecter les dispositions du décret n°91-1283
du 19 décembre 1991. Le débit de ce rejet deveaddntuellement plafonné pour ne pas
entrainer de risque relatif a la sécurité sur iaegdébordement).

- Eaux de drainage et de sources
Les eaux de drainage et de sources ne doiventoemm @as étre rejetées dans le réseau collectif des
eaux usées séparatif. Elles peuvent étre rejetdmtaiment dans le réseau d'eaux pluviales
lorsqu'il est accessible.

- Eaux de fosses septiques
Les eaux issues des systemes d'assainissemendirdévne peuvent étre rejetées dans le réseau
collectif des eaux pluviales, que si elles soniessd'un systéme de traitement conforme.

Orientations pour l'avenir

5.2.1. aptitude des sols a I'assainissement non colleqgbiér champ d'épandage

Les conditions sont trés généralement peu favosablassainissement autonome (nature imperméable d
sol, pente des terrains souvent trés forte, citicmla saisonnieres d'eau a faible profondeur...)teCet
inaptitude a été entérinée par l'arrété préfectnf@P-3153 du 30 avril 1999 fixant que la totalité
territoire communal est considéré comme une aggtatio@, du point de vue de I'assainissement des eau
usées domestiques, c'est a dire que les eauxdmsigest étre conduites a une station de traitement.

Le P.O.S. de 2001, a conditionné l'autorisatiorcaigstruire une habitation nouvelle a la disportibidu
systeme collectif d'épuration des eaux usées dajnest sauf dans des cas trés spéciaux: constudiio
sieége d'une exploitation agricole par exemple.

5.2.2. Déploiement du systéme d'assainissement colleciaux usées domestiques)

La dispersion de I'habitat héritée du dernier deidile induit des besoins de réseaux de colleatéldo
co(t de réalisation est trées important. Une étutimsémble portant sur la faisabilité des projets
d'assainissement a été conduite en 2002, en complidtietudes antérieures datant de 1993 (aptitesle d
sols a l'assainissement individuel), de 1998 (sehélinecteur d'assainissement) et de 2001(annexes
sanitaires du P.O.S.):

- Un logement sur trois (plus de 600) était ni radéani raccordable au systéme collectif,

- Sur un échantillon représentatif de 89 systemasitheels, 40% n'avait pas de dispositif de
traitement réglementaire, et plus de 70% présenttarerisque avéré pour la santé publique et
l'environnement,

- 29 km de canalisations nouvelles et parties publgle branchement restaient a poser pour
desservir les zones urbaines de la commune, estesusO km alors en service et des 4 km de
réseau alors en cours d'étude concernant les ensadt Corps / La Chenevarie / Les Ferrats.

Cette étude propose quelques aménagements du sdiréstaur de 1998, précise les tracés des réseaux
recommandés en identifiant 15 projets techniqueseddu des travaux de desserte des quartiers des Corp
La Chenevarie / Les Ferrats alors en cours etioidise la réalisation des investissements sur $a da
criteres objectifs (efficacité de l'investissemeisigues sanitaires locaux).
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Le conseil municipal a adopté le 27 juin 2003, desclusions des auteurs de cette étude et faihesen
leurs propositions. La liste ordonnancée des 1fetgralors adoptés est la suivante:

1 Chef-lieu nord 6 La Grivolée 11| Villeneuve

2 Le Chenevas 7 Le Rossin (de St-Martin) 1p  Cheaf$ud

3 Chef-lieu centre 8 Le Penet 13 Saint Nizier

4 Les Oddoz 9 Le Mas 14 Les Bonnets

5 Le Fau 10 | Le Rocharey /C. de Pinet 15  Pinet (detRu Fau)

La réglementation imposant de financer les travdlassainissement par un budget autonome, sauf
modification drastique du prix de l'eau (part asissement), il faudra au moins une quinzaine desing
compter de 2004 pour financer la pose des canalisamanquantes.

Au 1% juillet 2007, le projet "Chef-lieu nord" est temgj et le projet "Le Chenevas" est en cours.

Compte-tenu du plan de zonage défini en 5.2.3pggwoit I'incorporation des hameaux des Cortietes e
du Rossin de Corps dans les zones d'assainisseoitrttif, la liste ordonnancée des projets reséant
engager est la suivante:

1 Le Chenevas 6 Le Rossin (de St-Martin) 1l  Cheaf$ud

2 Chef-lieu centre 7 Le Penet 12 Saint Nizier

3 Les Oddoz 8 Le Mas 13 Les Bonnets

4 Le Fau 9 Le Rocharey /C. de Pinet 14  Pinet (detRiu Fau)

5 La Grivolée 10 | Villeneuve 15 | Rossin de Corps / Cortiéreg

Ce sont 30,6 km de canalisations pour 430 abospéssn moyenne 71 m/ abonné, contre 25 m / abonné
pour le réseau déja posé. En pratique, le ratibsera un peu plus faible du fait que des constost
pourront étre autorisées, la ol la raison dunsredtait l'indisponibilité de I'égout. A terme, une
gquarantaine de constructions disséminées en zoogsA\he seront pas desservies.

5.2.3. zonage de l'assainissement collectif — zonage desBainissement non collectif

En application de l'article L 2224-10 du Code géhdes Collectivités territoriales, la commune abét
un plan indiquant:

- Leszones d'assainissement collediif elle est tenue d'assurer la collecte des esgépsu
domestiques et le stockage, I'épuration et le mjda réutilisation de I'ensemble des eaux
collectées ;

- Leszones relevant de l'assainissement non colledtille est seulement tenue, afin de protéger la
salubrité publique, d'assurer le contréle des disif®d'assainissement non collectf.

Ce zonage est soumis a enquéte publicorjointement avec le plan local d'urbanisme.

a- Zones d'assainissement collectif:

Sont classées en zone d'assainissement collewitifigwcarte):
- Toutes les zones Urbaines (U... ) et toutes lesszde future urbanisation (AU)
- Les Zones Nch, Nt,
- La partie construite de la zone Nc,
- Des zones Nh ainsi que des parties de zone A sorrdie leur proximité avec un collecteur d'eaux
usées existant ou inscrit au schéma directeur,
- Les hameaux des Cortiéres, du Fau, du Rossin desCor

b- Zones d'assainissement non collectif
Il s'agit de la partie du territoire communal gtest pas classée "zone d'assainissement colle®tif'y
recense une quarantaine de constructions hab&égsincipal ou en secondaire.
5.2.4. Extension et amélioration du réseau d'eaux pluviake

Les améliorations du réseau sont décidées enamlatiec les autres projets tels que travaux déeyoir
d'assainissement collectif, de défense incendigeaenforcement du réseau d'eau potable...

2L | es communes peuvent aussi décider d'offrir awprgtaires des prestations ayant trait & l'emtmetiu & la réhabilitation des
installations d'assainissement non collectif. §lai 'eau du 31 décembre 2006).
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