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I – LES RESEAUX 

A. Assainissement Eaux Pluviales 
 

Les eaux pluviales de la voie interne seront collectées par le biais de regards grilles ou caniveaux 
grilles positionnés aux points bas de la voirie, puis raccordées sur des ouvrages d’infiltration-
rétention de type modules alvéolaires créé sous voirie, au Nord et au centre.  
Selon l’étude géotechnique G2AVP réalisée, la perméabilité des terrains existants est de 1x10-

5 m/s. Toujours selon cette étude, le substratum rocheux se situe à une profondeur 
approximative de 5.8m. Conformément au règlement du PLU, la gestion des eaux pluviales 
collectées sur les surfaces imperméables et semi-perméables pourra se faire par infiltration.  
Pour les zones en béton, les eaux seront gérées gravitairement et envoyées dans des ouvrages 
paysagers dédiés à cet effet. 
 

B. Assainissement Eaux Usées 
 

Le lot 3 sera raccordé sur le réseau existant. Selon le plan topographique en notre possession, 
une tête de réseau existerait au droit de l’opération. Cette donnée devait être confirmée par 
les services compétents du Grésivaudan. A défaut, une extension de réseau devra être créée 
jusqu’à l’extrémité Nord du chemin du Luiset.  Un regard de contrôle sera installé en limite 
extérieure du lot. 
Le lot 2 sera raccordé sur le regard existant à l’angle de la rue des Artisans et du chemin du Luiset.  
Une canalisation en Polypropylène Ø200 sera posée entre ce regard et un regard de contrôle posé 
en limite extérieure de lot. Un regard de visite sera prévu à chaque changement de direction.  
Ces canalisations feront l’objet d’essais d‘étanchéité et d’un passage caméra avant mise en service. 
 

C. Alimentation Electrique 
 

Au niveau des parking créés, seul le pré-équipement des futures bornes IRVE sera prévu depuis la 
limite de l’Allée des Tilleuls. Ce génie civil sera composé de fourreaux TPC et de regards.  
Il permettra d’alimenter des futures bornes au droit des 2 place PMR et au niveau de la poche de 
stationnements Est. L’alimentation électrique des lots 2 et 3 se fera depuis le réseau électrique 
existant, à proximité de l’opération. ENEDIS précisera par la suite les modalités techniques et 
financières de cette alimentation. 

La puissance de raccordement demandée pour chaque lot sera précisée à ENEDIS lors de la 
demande de raccordement. Selon les directives d’ENEDIS, les coffrets pourront être intégrés dans 
les façades des constructions ou posés en limite de lot. 
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D. Téléphone et Fibre Optique 
 

Le lot 2 sera raccordé au réseau Fibre-Telecom, par le raccordement sur la chambre de tirage 
existante au croisement de la rue des Artisans et du chemin du Luiset. 
Une liaison sera créée depuis cette dernière jusqu’à une chambre de tirage créé au droit du lot, 
sur trottoir.  
Le lot 3 sera raccordé sur une chambre de tirage existante à 85m au Sud du lot sur le chemin du 
Luiset. Une liaison génie civil en fourreaux PVC rigide gris sera réalisée depuis cette chambre 
jusqu’en limite Ouest du lot, où une chambre de tirage sera installée.       

 
Le lotisseur posera sous le domaine public des fourreaux rigides gris en PVC Ø45. 
Le nombre de fourreaux, la position du raccordement sur le réseau public, le nombre et le type de 
chambre de tirage seront conformes aux directives du gestionnaire. 
 

E. Eclairage Extérieur 
 

La voirie créée sera éclairée par le biais de candélabres à Leds. Les mâts auront une hauteur 
approximative de 5m (selon une étude d’éclairement qui sera réalisée en phase Projet).  
Les cheminements créés seront également éclairés par le biais de candélabres à Leds. Les mâts 
auront une hauteur approximative de 3m (selon une étude d’éclairement qui sera réalisée en 
phase Projet). 
Le modèle et la puissance des luminaires seront précisés lors des phases d’études. Ils seront en 
adéquation avec les luminaires existants sur la commune. Ces informations seront transmises par 
la Commune. 
Le réseau créé sera raccordé sur un candélabre existant Allée des Tilleuls. 
Le matériel posé et le réseau créé seront soumis à l’approbation d’un contrôleur technique.  
 

II – LA VOIRIE & LES STATIONNEMENTS 

A. Caractéristiques 
 

La voie interne du projet desservant les lots 1b, 1c et 3 aura une emprise de 5.50m et une longueur 
de 79m. Une raquette de retournement sera créée à l’extrémité nord de cette voie. Cette dernière 
permettra aux véhicules de livraison de la cantine scolaire de manœuvrer, mais aussi d’accéder au 
lot 3. 
Une zone de manœuvre sera également créée entre la 1ère poche de stationnements et l’allée des 
Tilleuls.  
Le profil de voirie retenu comporte des pentes en long et en travers. L’assainissement de chaussée 
est organisé en conséquence, via la mise en place de bordures et de grilles de collecte des eaux de 
ruissellement mais également par ruissellement et infiltration directe sur les zones de 
stationnements perméables. 
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B. Constitution de la voie 
 

La constitution de la voie comprendra les opérations suivantes : 

• Terrassements généraux nécessaires à la mise à la côte du fond de forme de la voie 

• Mise en place d’une couche anti contaminante non tissée de type géotextile   

• Mise en place d’une couche de forme de graves non traitées 0/80, compactée par couche, 
sur une épaisseur de 0.50m  

Préalablement seront exécutées toutes les tranchées nécessaires à la mise en place des 
canalisations et câbles relatifs aux différents réseaux 

• Pose de bordure en limite de voirie pour permettre la collecte des eaux de ruissellement de 
la voie lorsque la voie est en enrobé. 

• Mise en place d’une couche de réglage en matériaux semi-concassés 0/25 compacté sur une 
épaisseur de 0.10m 

• Mise en œuvre d’une couche de roulement composée d’enrobé denses dosés à 150 kg au 
m² (cf. plan des aménagements). 

 

C. Signalisation 
 

Un passage piéton sera tracé au sol en traversée de voirie pour liaisonner la place de stationnement 
PMR au trottoir en béton. Un logo PMR sera tracé au droit de chacune des places dédiées et les 
panneaux réglementaires seront posés au droit de chaque place. 
 

D. Stationnements 
 

De part et d’autre de la voirie, 14 places en modules alvéolaires en béton remplis de graviers seront 
créées.  Une place en enrobé sera créée à l’extrémité Nord de la voirie. 
Deux places PMR en enrobé seront créées en accès directe depuis la voirie d’accès. Elles seront 
reliées au lot 1a par un cheminement répondant aux normes PMR.   
Deux places « dépose minute » destinées respectivement aux ambulances et à l’Ecole seront 
créées le long de la voirie, au droit du lot 1a.  
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La constitution des stationnements comprendra les opérations suivantes : 

• Terrassements généraux nécessaires à la mise à la côte du fond de forme de la voie 

•    Mise en place d’une couche anti contaminante non tissée de type géotextile   

• Mise en place d’une couche de forme de graves non traitées 0/80, compactée par couche, 
sur une épaisseur de 0.50m  

•    Préalablement seront exécutées toutes les tranchées nécessaires à la mise en place des 
canalisations et câbles relatifs aux différents réseaux 

•    Pose de bordure en limite de stationnements pour permettre la collecte des eaux de 
ruissellement et la délimitation des revêtements. 

•    Mise en place d’une couche de réglage en matériaux semi-concassés 0/25 compacté sur 
une épaisseur de 0.10m 

•    Mise en œuvre d’une couche de roulement composée d’enrobé denses dosés à 150 kg au 
m² (cf. plan des aménagements) ou modules alvéolaires en béton, remplissage graviers. 

 

III – ACCES PIETONS 
 

Le long de l’allée des Tilleuls, un trottoir sera créé en béton désactivé. Ce cheminement permettra 
d’accéder au lot 1a et à l’école existante, depuis l’allée des Tilleuls et depuis la poche de 
stationnements créés.  

 
Un cheminement en stabilisé sera aménagé depuis l’angle Sud-Est du lot 1a, en direction de 
l’Ouest, dans le but de relier le chemin du Luiset et traverser le square créé à l’angle Sud-Ouest. Ce 
cheminement sera délimité par des voliges en bois. Il sera bordé de 2 bancs implantés dans la zone 
basse du square. 
Un escalier sera créé au milieu de ce cheminement pour franchir la différence d’altimétrie entre 
les plateformes hautes et basses existantes.      

 
Des amorces de cheminement en béton désactivé permettront de maintenir les accès existants à 
l’arrière de l’école depuis la voirie créée. La composition des bétons sera en adéquation avec les 
bétons existants sur la commune. 

 
Des murets seront nécessaires afin de gérer les différences d’altimétrie entre les existants et le 
projet. Les murets existants le long de l’allée des Tilleuls seront conservés au maximum. Seuls les 
portails existants seront déposés afin de créer des ouvertures entre la zone PA et la voirie existante.    
 

 

IV- AMENAGEMENTS PAYSAGERS & CADRE VEGETAL 
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Un travail autour du végétal est réalisé sur ce projet pour connecter la 
parcelle à son environnement immédiat, ainsi que pour créer un espace 
de respiration végétalisé. Nous adapterons les essences végétales 
retenues aux exigences du site et des conditions climatiques en matière 
de plantations.  L’objectif est d’offrir aux habitants un cadre de vie 
agréable en cohérence avec l’esprit du lieu et plus largement de la 
commune. L’idée est de valoriser au maximum les espaces verts. Des 
massifs paysagers seront plantés pour plonger l’ensemble du bâti dans 
une ambiance naturelle et paysager. Une continuité de la lanière verte 
située à proximité du projet et sur les parcelles voisines se prolongera sur 
notre ténement afin de contribuer aux continuités écologiques. 
 
Ainsi un ensemble d’essences champêtres, naturelles et locales seront 
plantées. L’ambiance sera apaisée et ombragée grâce aux végétaux des 
différentes strates plantées. 

Un subtil mélange entre essences champêtres et essences fleuries animent les massifs pour le 
plaisir de tous. L’ensemble des espaces paysagers intérieurs à la parcelle autour des bâtiments 
seront plantés en pleine terre. La palette végétale que nous proposerons en phase d’étude, sera 
conforme aux exigences communales. Une réunion en phase projet sera mise en place avec les 
services espaces verts de la commune afin d’assurer une conformité entre les végétaux prévus à 
l’échelle de la parcelle et à l’échelle communale. Nous avons intégré depuis quelques années à 
notre palette végétale, des végétaux résistants au climat sec à très sec afin de garantir la pérennité 
des espaces verts que nous concevons. 
 
Pour les plantations en pleine terre, les épaisseurs de terre végétale et volumes mis en place seront 
les suivantes : 
 
- 10 cm sous les gazons, prairies, vivaces et graminées, 
- 50 cm pour les arbustes libres ou en haies, 
- 1m50 sous les arbres tiges (Fosses 2m x 2m x 1m50), 
 
Les plantations proviendront d’une pépinière locale, de façon à limiter les dépenses d’énergies et 
à favoriser la reprise des sujets déjà adaptés au climat régional. L’utilisation des végétaux, ne 
nécessitant que peu de taille, et résistants aux ravageurs, maladies et sécheresse est privilégiée 
afin de limiter l’entretien et l’arrosage. 
L’utilisation d’engrais minéraux sera proscrite ainsi que celle des traitements phytosanitaires 
chimiques. Nous préconiserons l’utilisation de produits régionaux et notamment de matières 
organiques et l’arrosage sera limité par l’utilisation d’une toile et d’un paillage qui viendront 
maintenir l’humidité des sols, évitant la pousse des adventices et favorisant la pousse des végétaux 
plantés. 
 
 

A. Gazon & Massifs plantés 
 

Dans le souci de limiter l’entretien et d’offrir un caractère champêtre, une partie des surfaces 
végétalisées seront plantées avec des mélanges de gazon à croissance lente. Nous avons pour 
habitude d’intégrer à nos mélanges de graines, un pourcentage de trèfles permettant ainsi au 
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gazon d’être vert quasiment toute l’année. Les secteurs non engazonnés seront plantés en massifs 
variés et de haies. 

La palette végétale retenue pour ces massifs se composent d’arbustes, de graminées et de vivaces 
nécessitant un seul entretien annuel afin de supprimer les inflorescences ou de réaliser une taille 
de formation. Les massifs viendront également de remplir les interstices divers et permettront 
d’habiller les pieds de façade. Les massifs seront principalement composés (environ 50 à 70%) 
d’arbustes persistants, la palette végétale sera large mais toujours parfaitement locale, avec des 
végétaux résistant aux sècheresses estivales et ne nécessitant peu voir aucune taille (végétaux 
couvres sol et nains). 

Ci-après : images de références de la palette d’ambiance végétale. Il s’agit de quelques images de 
principe, la palette sera définie en phase étude après concertation des services espaces verts de la 
commune. 
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B. Arbres tiges & Cépées 
 

Les arbres, cépées et touffes plantés seront en pleine terre dans des fosses de plantations d’un 
volume de 6m³. Ils seront sélectionnés pour favoriser l’intégration paysagère du projet dans 
son environnement. La palette regroupera uniquement des végétaux d’essences communes et 
locales parfaitement résistantes au climat sec à très sec et aux maladies.  

Exemple d’espèces pour les sujets tige de moyens développements : 

- Acer campestre / Acer monspessulanum 
- Sambucus nigra 
- Ulmus minor 
- Carpinus betulus 
- Prunus padus / Prunus mahaleb / Prunus spinosa 
- Laburnum anagyroides 
- Malus sylvestris 
- Corylus avellana 
- Ostrya carpinifolia 
- Etc. 

 

 

 


